
Przykład Efektywno ść zastosowania kogeneracji zamiast klasycznej
kotłownigazowej pracuj ącej na potrzeby centralnego ogrzewania

i ciepłej wody u żytkowej

czas pracy w roku 8 000 h
paliwo gaz ziemny GZ 50
warość opałowa 35 MJ/Nm3

PARAMETRY TECHNICZNE cena gazu 1200 zł/tyś m3
PARAMETRY TECHNICZNE

Moc cieplna 0,2 MW Moc cieplna 0,2 MW
Moc elektryczna - Moc elektryczna 0,15 MW
sprawność 90% sprawność ogólna 85%
sprawność wytw. en. 
elektrycznej

-
sprawność wytw. en. 
elektrycznej

40%

zużycie paliwa 0,023 tyś m3/h zużycie paliiwa 0,042 tyś m3/h

PRODUKCJA PRODUKCJA
ciepło 5 200 GJ ciepło 5 200 GJ

energia elektryczna 1 200 MWh

PRZYCHODY PRZYCHODY
koszt ciepła 46,3 zł/GJ koszt ciepła 20,8 zł/GJ
koszty ciepła łącznie 240 800 zł koszty ciepła łącznie 108 360 zł

koszt uniknięty ciepła 132 440 zł

cena energii elektrycznej 
(koszt zmienny)

250 zł/MWh

koszt uniknięty zakupu 
energii elektr.

300 000 zł

cena świadectw 
pochodzenia

125 zł/MWh

przychód ze świadectw 
pochodzenia energii

150 000 zł

Razem przychód 0
zł Razem przychód 

(koszt unikni ęty) 582 440 zł

KOSZTY KOSZTY
k. eksploatacyjny 20 000 zł k. eksploatacyjny 40 560 zl
k. paliwa 220 800 zl k. paliwa 403 200 zl
Razem 240 800 zł Razem 443 760

ZYSK 0 zł ZYSK 138 680

NAKŁADY 
INWESTYCYJNE

120 000 zł
NAKŁADY 
INWESTYCYJNE

525 000 zł

PROSTY OKRES 
ZWROTU

3,8 lat

KOTŁOWNIA 
GAZOWA

PALIWO CIEPŁO
SILNIK GAZOWY

PALIWO
CIEPŁO

ENERGIA ELEKTR.

Kotłownia 
gazowa

Silnik gazowy
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